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Пространство для
замены сменного элемента

ВХОД-П

ВЫХОД-П

ОБРАТ.М.-П

ВХОД-Л

ОБРАТ.М.-Л

ВЫХОД-Л

ВОДА ДАТЧИК

Присоединения
 
ВХОД: Подача топлива . Используйте одно присоединение для подачи загрязненного топлива и заглушите другое.
ВЫХОД: Отдача топлива. Используйте одно присоединение для выходящего очищенного топлива и заглушите другое.
ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ: Используйте одно присоединение для подогретого топлива (< 80 °C) от двигателя и другое
       для стравливания воздуха из фильтра в бак. Если не используется, заглушите одно или оба присоединения.
ДАТЧИК: Присоединения для одного датчика воды для определения уровня отделенной воды.
ВОДА: Штуцер для сливного шланга для удаления воды.

M14х1.5
длина резьбы: 15

 

M8
длина резьбы: 12

макс. длина винта: 
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Willibrord Lösing

Filterproduktion GmbH

Am Walzwerk 2

DE-45527 Hattingen

loesing-filter.de · separ.de
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label

LKF-Automotive
main dimensions & connectors

general tolerances
DIN ISO 2768 sgL

meas. unit is mm

undefined edfes acc.
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material

surface treatment

mass: -
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